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ROBINETTERIE
EN ACIER MOULE

CAST STEEL VALVES

généralités
general information

vannes a opercule monobloc

solid wedge gate valves =

robinets a sou
globe valves pcpe ................. s ST

clape's de non-retour a battant
swing check valves =

accessoires et

applications spécifiques

accessories a

special applications =
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. ’ . 4
pressions et temperatures pressure-temperature pressions d'épreuve test pressures
Cle service rahngs
ACIER AU CARBONE / CARBON STEEL Chaque robinetterie subira un test hydraulique. The pressure test shall be made on each valve.
Durée des essais / Duration of required fest
BS 1503 Temps mini - secondes / Mini test duration - seconds
ASTM A 105 MF BF 48 s
221 - 490 DN NP5 Enveloppe / Shell Etanchéité / Closure
Clapet Rebinets Etanchéité arriére Clapet Robinets
Check valve Other valves Back seat Check valve Other valves
EM 102132
P 280 O ASTM A 216 - WCB oS - . 50 -
Class 150 300 400 &00 200 1500 60 &0 60 60 &0
150 PN 20 50 PM &8 100 150 250 &0 120 &0 &0 120
Température Pression maximale de service (sans surpression), bar
SC (1) Goge working pressure [non shock), bar 120 300 80 120 120
19,6 51,1 68,1 102,1 153,2 2553
19,2 50,1 66,8 100,2 150,2 250.4
17.7 46,4 61,8 92.8 1391 2319
15.8 452 60,3 90,5 1357 226,1 ACIER AU CARBONE / CARBON STEEL
14,0 43,8 58,4 87.6 131,5 2191
Essais de résistance du corps Essais d"étanchéité Essais d'étanchéité a |'air
12,1 41.7 55.6 83,4 1252 208,86 1SO PN Class Shell fests Seat fests Seot air fests
10,2 38,7 51,6 77.5 116,2 1937 bar bar bar
8.4 37.0 49,3 73,9 110,9 184,8 ” 26 T
7.4 36,5 48,6 72.9 1094 182.3
6,5 34,5 46,0 9,0 103,5 172,5 77 36,2 S
5.6 28,8 38,3 57,5 86,3 143,8 103 749 4a/ta7
4,7 20,0 267 40,1 60,1 100,2 154 112,3 4afta7
3.7 13,5 18,1 271 40,6 &7.7
b ‘ J ' t ’ 204 150,0 dafio7
2,8 8.8 17 17,6 26,4 44,0
1,9 52 6,9 10,4 15,5 25,9 230 168,5 e b
1,3 3,3 4,3 6.5 9.8 16,3 383 280,8 4a4/i07

(1) Utilisation prelongée autorisée mais non recommandée & température supérieure & environ 425 °C. Ne pas ufiliser au-
dessus de 540 °C.
Permissible but not recommended for prolonged use above about 425 °C. Not io be used over 540 °C.
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vannes & opercule monobloc

nomenclature

Acier
Steel

Corps / Body
Chapeau / Bonnet

Opercule
Solid wedge

Siéges de corps

Body seats

Tige / Stem

Etanchéité arriére / Back seat

Fouloir / Gland follower

Bride de fouloir / Gland flange

Ecrou de tige / Stem nut

Ecrou d'arcade / Yoke nut

Velant / Handwheel

Ecrou de volant / Hondwheel nut

Tiges filetées / Stud bolts

Ecrous / nuts

Tiges filetées / Stud bolts

Ecrous / nuts
Onduleé /
corrugated
Spiralée /

Joint de chapeav  spirg/ wound

Bonnet gasket
Plat /

flat
RJ.

Graisseur / Lubricafor

Garniture

Packing

Lanterne (sur demande)

Lantern ring {upon request)

* Sur demande : équipement — A182F316 stellite
—ou 13 % Cr stellite

Carbone (*]  Carbone [*)  Carbore () ;e 1,25 Cr-
Carbon Carbon Carbon 3.5 Ni () 0,5 Mo

A216WCB A3521LCB A3521C3 A217WC6

A216WCB A3521CB A3521C3 A217WC6
A1B2F304 13%Cr

13%Cr A1B2F304 13%Cr Stellite Stellite

A216WCB AZ216WCB A3521CB A3521C3 A217WC6

+13%Cr +F304 +13%Cr + Stellite + Stellite

13%Cr A1B2F304 13%Cr Al BZF:‘_}OA Stellite

+ Stellite
13%Cr A1B2F304 13%Cr A1B2F304 13%Cr
13%Cr A1B2F304 13%Cr A1B2F304 13%Cr
13%Cr A1B2F304 13%Cr A1B2F304 13%Cr
A105 A1B2F304 13%Cr
AlSl 416 SULF ou/or B 148-9a ocu/or NiResist™
A105 A 47 Gr35018
Acier ou fonte ductile / Steel or ductile cast iron
A105

A193B7 A320L7 A193B7
A194-2H A194Grd A194-2H
A193B7 A3207 A193B7
A194.2H A194Grd A194-2H

Acier doux — Acier inox
Soft iron — Stainless steel

Inox — graphite / Stainless steel — graphite
Graphite dme inox
Graphite and stainless steel core

Acier doux / Soft iron A182F5
Acier / Steel
2 anneaux en graphite fressé,
autres anneaux en graphite expansé

2 braided graphite rings,
other rings in expanded graphite

13%Cr A182F304 13%Cr A182F304 13%Cr

* Upon request : frim — A182F316 stellited
—or 13 % Cr stellited.

5Cr- 18 Cr-9 Ni
0,5 Mo (%) 2 Mo )
A217C5 A351CFBM
A217C5 A351CFBM

13%Cr A1B2F316
A217C5 A182F316

13%Cr A182F316

13%Cr A1B2F316
13%Cr INTEGRAL
13%Cr AlB2F316
A105 A182F304
AISI 416 SULF ou/or B 148%a
A105
Acier / Steel
A105
A193B7 A193B8
A1942H A194GrB
Al193B7 A193B8
A1942H A194GrB

Inox—graphite /
Sfal_'igessp steel SIS

— graphite

A182F5 F316
Acier / Steel =

Graphite
Graphite

13%Cr -

solid wedge gate valves
list of materials

©O
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o
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vannes & opercule
gate valves

vannes d opercule
gate valves

APl 600 - 1997 APl 600 - 1997
distance entre brides - distance entre brides
face-to-face dimension face-to-face dimension
ASME B 16.10 - 1992 ASMEB 16.10 - 1992
brides _ brides
flanged ends flanged ends
ASME B 16.5 - 1996 m ASME B 16.5 - 1996
1,6,l, | B o}
AT

Diamétre / Size

Dimensions mm

Diamétre / Size

Dimensions mm

on s @B c D) H @G o s @B c Dy H @G
127 14,3 165,1 380 180 156 20,6 190,5 390 180
152 15,9 177.,8 400 220 165 22,4 2159 410 220
178 17,5 190,5 450 220 190 254 2413 460 220
190 19.1 203,2 480 250 210 28,4 282,6 480 250
229 23,9 228,6 550 275 254 31,8 304,8 550 275
279 254 266,7 720 325 318 36,5 403,2 720 400
343 28,6 292,1 800 400 381 41,1 419,1 860 450
406 30,2 330,2 860 450 444 47,8 457,2 1100 500
483 31,8 355,6 1100 450 a2l 50,8 501,7 1280 500
533 35,0 381,0 1280 500 584 53,8 762,0 1340 600
297 36,6 406,4 1340 600 (1) Avec brides RF ; autres raccordements, voir pages (1) With RF flanges ; other end connections, see pages
635 39.7 431,8 1560 650 544 et 545. 544 and 545.

698 42,9 457,2 1830 700 * Dimensions non normalisées pouvant varier * Non standard dimensions may vary
813 47,7 508,0 2120 800

(1) Avec brides RF ; autres raccordements, voir pages

544 et 545.

* Dimensions non normalisées pouvant varier

(1) With RF flanges ; other end connections, see pages

544 and 545.

* Non standard dimensions may vary
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vannes & opercule
gate valves

AP1 600 - 1997

distance enire brides
foce-to-face dimension

ASMEB 16.10 - 1992

brides

flanged ends
ASMEB 16.5 - 1996

Dicamdine / Size

Dk NP3 a8

165
210
273
156
419
508
559
1) Avec brides EF ; outres roccordements, voir popes
544 ot 545

* Dimensions mon normalisées pouvond varier

31,6
38,2
44 5
54,2
&2,0
0,0
Fi.0

Diath. B

L W

o

921
3556
431.B
558, B
&0 4
FBT 4
838, 2

H*

370
450
580
B9D
1050
1200
1410

Dimensions mim

BG"

220
275
400
500
&00
700
700

[1) With BF Aonges ; other end connections, see pages

544 ond 545

MNaon stondard dimensions may wary

(1) Avec brices EF ; auires raccordemaents, voir popes

Digemditre / Size

Do NPS a8

Z1&
241
'y
381

&10

Dicumditire /' Size

DM NP3 a8

216
267
il
I74
483
584
&73

544 ot 545.
Dimensions non normalisées pouson worier

vannes a opercule
gate valves

APl 600 - 1997

distance entre brides
facedo-foce dimension

ASMEB 16.10 - 1992

brides
Hnrrged ends
ASMEB 1465 - 19946

Dimensions mm

C D H ace
445 358, 470 203
445 381 &55 203
S0.E 4573 &90 355
£2,0 £09.5 1095 SDEB
70,0 7384 1130 610
75,2 8382 1254 B4
B57 D652 1320 DD

Dimensions mm

= D H* ac -
445 68,3 470 293
54,1 4579 5B0 355
60,2 5451 &0 S0B
890 D49 1010 &0B
8.3 B31.9 1130 GBE
1145 90,6 1234 ?01
130,3 1130,3 1400 1092
[1) With RF Ronges ; cther end conmections, ses pages
544 and 545

* Non stondand dimensions may vary
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vannes & opercule
a brides
& joint annulaire

brides
ASMEB 16.5 - 1994

|

gate valves
with ring joint flanges

Hunged ends
ASMEB 16.5 - 1996

¥

A

150 | Flass| DM S0 BO 100 150

31,6 96,2 34,5 4191
95,1 315B.5 434 B 5618
71,3 IB4,0 440 2 612,46
71,3 4729 34921 71,2

Dlimensions mm

200 250 300 350
8 10 12 14
4348 4729 5174 Err

&53 4 7o0.4 8412
FaR4 B41,2 248 2
B41.5 10003 11450

vannes & opercule
& embouts a souder

embouts
ASMEB 16921993

gate valves
with butt-welding ends

bevalled ends
ASMEB 16.9 - 1993

.

2159 ZE2.6 04 B

72,1 3556 431.B
3&8.3 3B1 457 2
348.3 4659 545,10

150

4032
55E.8
G094
7049

Dimensions mm

200 250 300 350

8 10 12 14

4191 457 2 501 7 Fa2
&40 4 7E7 4 8382
75,6 B3B,2 9452
B3l % 2204 11303
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robinets & soupape
nomenclature

Acier
Steel
Corps / Body
Chapeau / Bonnet

Clapet
Disc

Ecrou de clapet
Disc nut

Siége / Body seat ring

Tige / Stem

Etanchéité arriére / Back seat
Fouloir / Gland follower

Bride de fouloir / Gland flange
Ecrou de tige/ Yoke nut

Volant / Handwheel

Ecrou de volant / Handwheel nut
Tiges filetées / Stud bolts
Ecrous / nuts

Tiges filetées / Stud bolts

Ecrous / nuts

Spiralé /

spiral wound
e e

flat

RJ.
Garniture
Packing

Lanterne (sur demande)

lantern ring (upon request)

* Sur demande : équipement - A1B2F316 stellite
—ou 13 % Cr stellita

Carbone (*)  Carbone (*] = Carbone (*] 3.5 Ni 1,25 Cr -
Carbon Carbon Carbon E2I1n] 0,5 Mo
AZ216WCB A3521CB A3521C3 AZ17WCE
A216WCB A3521CB A3521C3 AZ17WCE
13%Cr 13 % Cr
ou/or A182F304 ou/or A15812|::‘f04 1 35?;”(':}; +
A216WCB A1821CB sl :
+13%Cr +13%Cr
13%Cr A182F304 13%Cr A182F304 13 % Cr

13%Cr A182F304 13%Cr A182F304 13%Cr
13%Cr A182F304 13%Cr A182F304 13%Cr
13%Cr A182F304 13%Cr A182F304 13%Cr
13%Cr A182F304 13%Cr A182F304 13%Cr
13 % Cr A182F304 13%Cr

B1489a oufor AlSI 416 SULF ou/or NiResist®

Acier ou fonte ductile / Steel or ductile cast iron

A105
Al193B7 A32017 Al193B7
A194-2H A194Gr4 A194-2H
Al193B7 A32017 Al193B7
A194-2H A194Gr4 A194-2H
Inox / Stainless steel Inox / Stainless steel
+ graphite + graphite

Graphite dme inox
Graphite and stainless steel core

Acier doux / Soft iron F316

2 anneaux en graphite tressé,
aulres anneaux en graphite expansé
2 braided graphite rings,
other rings in expanded graphite

13 % Cr A182F304 13%Cr A1B2F304 13 %Cr

* Upon request : frim - A1 82F3 16 stellited
—or 13 % Cr stellited.

5Cr- 18 Cr-9 Ni
0,5 Mo (*) 2 Mo (*)
A217C5 | A351CF8M
A217C5 | A351CF8M
13%Cr
Cl/c A1B2F316

A217C5
+13%Cr

13 % Cr A182F316

13 % Cr AlB2ZF316
13 % Cr AlB2ZF316

13 % Cr INTEGRAL
13 % Cr A1B2F316

A105 A1B2F304

B148-9a ou/or AlSI 416 SULF
Acier / Steel
A105

A193B7 A193B8
A194-2H A194Gr8
A193B7 A193B8

Al94-2H A194Gr8

Inox / Stainless steel
+ graphite

F316

2 anneaux en gruphife tressé,
autres anneaux en graphite
expansé
2 braided graphite rings,
other rings in expanded
graphite

13 % Cr AlB2ZF316

globe valves

list of materials
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robinets & soupape robinets & soupape
globe valves globe valves

BS 1873 - 1975 | £ | BS 1873 - 1975

distance entre brides
face-to-face dimension

distance entre brides
face-to-face dimension

ASME B 16.10 - 1992 T T ASME B 16.10 - 1992

brides I\ #'I brides

flanged ends - n flanged ends

ASMEB 16.5- 1996 B B B lf} ﬁ M F ASME B 16.5 - 1996
e | ]

—
—,
Diamn. B
A
R
Diam. B

D D
Dimensions mm Dimensions mm
Diamétre / Size 2B ¢ DIl He e Digmétre / Size . c ol He o
DM MNPS Did MNPS
127 14,3 165,1 330 180 145 4 2667 390 220
152 159 203,2 350 220 210 28.4 <} 470 275
190 12,1 2413 A20 250 254 1.8 3556 505 325
229 239 2921 490 275 318 Jo.5 444 5 655 400
279 254 406,4 &00 325 381 411 5588 B15 450
343 28,6 495,3 685 400 444 47 8 6223 880 500
406 30,2 6223 740 450 L4 508 .z 230 400
AR3 a8 &H98 5 B30 500 [1) Avec brides RF ; outres roccordements, voir poges {1} With RF flanges ; other end connections, see pages
[1) Awec brides RF ; autres roccordements, voir poges (1) With RF Ranges ; other end connections, see pages . glusnfeitsiigmn normalisées pouvant verier " iizﬂ ﬁjj’d-dimns;s:s may vary
552 et 553. 552 and 553.

* Dimensions non normalisées pouvant vorier * MNon standard dimensions may vary
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robinefs & soupape
globe valves

BS 1873 - 1975

distance entre brides
face-to-face dimension -
ASME B 16.10 - 1992
brides
flanged ends .
ASME B 16.5 - 1996
m
- 3 Diamétre / Si
-g iamétre / Size P
a DN NPS
216
241
¥
6,35 L C 292
38l
470
546
Dimensions mm
Diométre / Size Diamétre / Size
@B G D1} He &G* @B
DN MPS DM MNPS
165 ae 2921 435 250 216
210 38,2 3556 535 az2s 267
273 44,5 431.8 625 400 an
356 54,2 558.8 785 450 394
419 62,0 660, 4 495 &00 483
508 70,0 787.4 200 700 584
[1) Avec brides RF ; autres raccordements, voir pages (1) With RF flanges ; other end conneclions, see poges {1) Avec brides RF ; autres raccordements, voir pages
552 et 553. 552 and 553. 552 et 553.
* Dimensions nen normalisées pouvant varier * Non standard dimensions may vary * Dimensicns non normalisées pouvant varier

robinets & soupape
globe valves

BS 1873 - 1975

distance entre brides
face-to-face dimension

ASME B 16.10 - 1992

brides
flanged ends
ASME B 16.5 - 1996

Dimensions mm

C Dy} He @ G*
44,5 368,3 550 292
44,5 381,0 605 335
50,8 457,2 700 550
62,0 609,6 910 600
70,0 736,6 1310

76,2 838,2

Dimensions mm

C Dy} He @ G*
44,5 368,3 550 292
54,1 4699 690 450
40,2 546,1 655 650
89,0 704,8 870 700
98,3 831,8 1360

114,5 990,6

(1) With RF flanges ; other end connections, see pages
552 and 553.
* Non standard dimensions may vary
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